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Nachrichtenstruktur 

 

Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner St = Status 
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional 
Nr = Laufende Segmentnummer im Guide Anwendung: R=Erforderlich/Required, O=Optional, 
MaxWdh = Maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen D=Abhängig von/Dependent, N=Nicht benutzt/Not used 

EDI@Energy UTILMD; 4.4a UTILMD / UN D.04B S3 Stand: 16.11.2011  Seite:   2  / 135 
 

 Zähler Nr Bez St / MaxWdh / BDEW Ebene Inhalt 
 BDEW 

  0010 3 UNH M M 1 1 0 Nachrichten-Kopfsegment 

  0020 4 BGM M M 1 1 0 Beginn der Nachricht 

  0030 5 DTM M M 9 1 1 Nachrichtendatum 

  0030 6 DTM M M 9 1 1 Abweichung zur UTC 

  0030 7 DTM M D 9 1 1 Gültigkeit, Beginndatum 

 
 0060 SG1 C D 9 9 1 Referenz auf eine vorangegangene Anfrage 

  0070 8 RFF M M 1 1 1 Referenz auf eine vorangegangene Anfrage 

 
 0090 SG2 C R 99 1 1 MP-ID Sender 

  0100 9 NAD M M 1 1 1 MP-ID Sender 

 
 0140 SG3 C O 9 1 2 Kontaktinformationen 

  0150 10 CTA M M 1 1 2 Ansprechpartner 

  0160 11 COM C R 9 5 3 Kommunikationsverbindung 

 
 0090 SG2 C R 99 1 1 MP-ID Empfänger 

  0100 12 NAD M M 1 1 1 MP-ID Empfänger 

 
 0170 SG4 C R 99999 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

  0180 13 IDE M M 1 1 1 Identität 

  0210 14 IMD C D 9 1 2 Leistung MSB/MDL 

  0210 15 IMD C D 9 1 2 Ablesung des Zählers 

  0220 16 DTM C D 99 1 2 Datum zum geplanten Leistungsbeginn 

  0220 17 DTM C D 99 1 2 Datum und Uhrzeit der Übergabe 

  0220 18 DTM C D 99 1 2 Datum Vertragsbeginn 

  0220 19 DTM C D 99 1 2 Datum Vertragsende 

  0220 20 DTM C D 99 1 2 Datum des bereits bestätigten Vertragsendes 

  0220 21 DTM C D 99 1 2 Gültigkeit, Beginndatum 

  0220 22 DTM C D 99 1 2 Ende zum (nächstmöglichem Termin) 

  0220 23 DTM C D 99 1 2 Start des Abrechnungsjahrs bei RLM (tagesgenau) 

  0220 24 DTM C D 99 1 2 Geplante Turnusablesung 

  0220 25 DTM C D 99 1 2 Turnusintervall 

  0220 26 DTM C D 99 1 2 Bilanzierungsbeginn 

  0220 27 DTM C D 99 1 2 Bilanzierungsende 

  0220 28 DTM C D 99 1 2 Kündigungsfrist des Liefervertrags 

  0220 29 DTM C D 99 1 2 Lieferbeginndatum in Bearbeitung 

  0220 30 DTM C D 99 1 2 Datum für nächste Bearbeitung 

  0240 31 STS C D 9 1 2 Transaktionsgrund 

  0240 32 STS C D 9 3 2 Status der Antwort 

  0250 33 TAX C D 9 9 2 Konzessionsabgabe 

  0270 34 FTX C D 9 1 2 Zusätzliche Information (Hinweise zur Identifizierung der 
Lokation) 

  0270 35 FTX C D 9 1 2 Allgemeine Information (Feld für allgemeine Hinweise) 

  0270 36 FTX C D 9 1 2 Information über komplexe Messung an der Lieferstelle 

  0270 37 FTX C D 9 1 2 Beschreibung der Abweichung zur Zuordnungsliste 

  0270 38 FTX C D 9 1 2 Information zum Zählerstand 

  0280 39 AGR C D 9 1 2 Netznutzungsvertrag 
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Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner St = Status 
Zähler = Nummer der Segmente/Gruppen im Standard EDIFACT: M=Muss/Mandatory, C=Conditional 
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 Zähler Nr Bez St / MaxWdh / BDEW Ebene Inhalt 
 BDEW 

  0280 40 AGR C D 9 1 2 Zahlung der Netznutzung 

  0280 41 AGR C D 9 3 2 Beauftragung oder Beendigung liegt vor 

 
 0300 SG5 C D 999999 1 2 Klimazone/Temperaturmessstelle 

  0310 42 LOC M M 1 1 2 Klimazone/Temperaturmessstelle 

 
 0300 SG5 C D 999999 2 2 Bilanzierungsgebiet 

  0310 43 LOC M M 1 1 2 Bilanzierungsgebiet 

 
 0300 SG5 C D 999999 1 2 Bilanzkreis für Strom 

  0310 44 LOC M M 1 1 2 Bilanzkreis für Strom 

 
 0300 SG5 C D 999999 5 2 Bilanzkreis für Gas 

  0310 45 LOC M M 1 1 2 Bilanzkreis für Gas 

 
 0300 SG5 C D 999999 1 2 Regelzone 

  0310 46 LOC M M 1 1 2 Regelzone 

 
 0300 SG5 C D 999999 999999 2 Zählpunkt 

  0310 47 LOC M M 1 1 2 Zählpunkt 

 
 0300 SG5 C D 999999 1 2 Sammelzählpunkt 

  0310 48 LOC M M 1 1 2 Sammelzählpunkt 

 
 0330 SG6 C D 99 1 2 Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) 

  0340 49 RFF M M 1 1 2 Referenz Vorgangsnummer (aus Anfragenachricht) 

 
 0330 SG6 C D 99 1 2 Referenz auf zu stornierende Vorgangsnummer 

  0340 50 RFF M M 1 1 2 Referenz auf zu stornierende Vorgangsnummer 

 
 0330 SG6 C D 99 99 2 Referenz auf eine vorangegangene Anfrage 

  0340 51 RFF M M 1 1 2 Referenz auf eine vorangegangene Anfrage 

 
 0330 SG6 C D 99 99 2 Zählernummer 

  0340 52 RFF M M 1 1 2 Zählernummer 

 
 0330 SG6 C D 99 1 2 Angabe der korrigierten ZPB 

  0340 53 RFF M M 1 1 2 Angabe der korrigierten ZPB 

 
 0330 SG6 C D 99 1 2 Versionsangabe der betrachteten Summenzeitreihe 

  0340 54 RFF M M 1 1 2 Versionsangabe der Zeitreihe 

 
 0330 SG6 C D 99 3 2 Ablehnungsgrund des Lieferanten aus der Abmeldungsanf 

  0340 55 RFF M M 1 1 2 Ablehnungsgrund des Lieferanten aus der 
Abmeldungsanfrage 

 
 0360 SG7 C D 99 2 2 Last-Profil-Zuordnung (LP) und TUM/ (Tarif-/Kunden-)Gru 

  0370 56 CCI M M 1 1 2 Last-Profil-Zuordnung (LP) und TUM/ (Tarif-/Kunden-) 
Gruppenzuordnung bei analytischen Profilen oder sonstige 
Zuordnung 

  0380 57 CAV C R 99 1 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Zählverfahren 

  0370 58 CCI M M 1 1 2 Zählverfahren 

  0380 59 CAV C R 99 1 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Spannungsebene der Entnahme 

  0370 60 CCI M M 1 1 2 Spannungsebene der Entnahme 

  0380 61 CAV C R 99 99 3 Merkmalswert 
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 Zähler Nr Bez St / MaxWdh / BDEW Ebene Inhalt 
 BDEW 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Druckebene der Entnahme 

  0370 62 CCI M M 1 1 2 Druckebene der Entnahme 

  0380 63 CAV C R 99 99 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Spannungsebene der Messung 

  0370 64 CCI M M 1 1 2 Spannungsebene der Messung 

  0380 65 CAV C R 99 99 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 2 2 Betrag Konzessionsabgabe 

  0370 66 CCI M R 1 1 2 Betrag der Konzessionsabgabe 

  0380 67 CAV C D 99 99 3 Betrag der Konzessionsabgabe 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Verbrauchsaufteilung (in %) für temperaturabhängige Lief 

  0370 68 CCI M M 1 1 2 Verbrauchsaufteilung (in %) für temperaturabhängige 
Lieferstelle 

  0380 69 CAV C R 99 99 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Profilschar 

  0370 70 CCI M M 1 1 2 Profilschar 

  0380 71 CAV C R 99 99 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Gruppenzuordnung (nach EnWG)  

  0370 72 CCI M M 1 1 2 Gruppenzuordnung (nach EnWG)  

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Gruppenzuordnung (nach GABi)  

  0370 73 CCI M M 1 1 2 Gruppenzuordnung (nach GABi)  

 
 0360 SG7 C D 99 1 2 Verlustfaktor Trafo 

  0370 74 CCI M M 1 1 2 Verlustfaktor Trafo 

  0380 75 CAV C R 99 99 3 Merkmalswert 

 
 0360 SG7 C D 99 3 2 Angabe des Zeitreihentyp 

  0370 76 CCI M M 1 1 2 Kategorie des Zeitreihentyp 

  0380 77 CAV C D 99 1 3 Code des Zeitreihentyp 

 
 0390 SG8 C D 99 99 2 Sequenzangaben 

  0400 78 SEQ M M 1 1 2 Reihenfolge, Einzelheiten 

  0420 79 PIA C D 9 9 3 OBIS-Kennzahl 

 
 0430 SG9 C D 99 1 3 Arbeit für tagesparameterabhängige Lieferstellen 

  0440 80 QTY M M 1 1 3 Arbeit für tagesparameterabhängige Lieferstellen 

 
 0430 SG9 C D 99 1 3 Veranschlagte Jahresmenge gesamt 

  0440 81 QTY M M 1 1 3 Veranschlagte Jahresmenge gesamt 

 
 0430 SG9 C D 99 1 3 TUM Kundenwert 

  0440 82 QTY M M 1 1 3 TUM Kundenwert 

 
 0430 SG9 C D 99 1 3 Bisher gemessene Maximalleistung 

  0440 83 QTY M M 1 1 3 Bisher gemessene Maximalleistung 

 
 0430 SG9 C D 99 1 3 Tatsächlich bilanzierte Energiemenge 

  0440 84 QTY M M 1 1 3 Tatsächlich bilanzierte Energiemenge 

 
 0430 SG9 C D 99 1 3 Vorjahresverbrauch vom Lieferant 

  0440 85 QTY M M 1 1 3 Vorjahresverbrauch vom Lieferant 

 
 0480 SG10 C D 99 1 3 Zähleinrichtung 
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 Zähler Nr Bez St / MaxWdh / BDEW Ebene Inhalt 
 BDEW 

  0490 86 CCI M R 1 1 3 Merkmal/Klassenidentifikation 

  0500 87 CAV C R 99 1 4 Merkmalswert Zählertyp 

  0500 88 CAV C D 99 1 4 Merkmalswert Tarifanzahl 

  0500 89 CAV C D 99 1 4 Merkmalswert Energierichtung 

 
 0480 SG10 C D 99 1 3 Wandler/Mengenumwerter mit Wandlerfaktor/Maßeinheit 

  0490 90 CCI M M 1 1 3 Merkmal/Klassenidentifikation 

  0500 91 CAV C R 99 1 4 Merkmalswert 

 
 0480 SG10 C D 99 1 3 Kommunikationseinrichtung 

  0490 92 CCI M M 1 1 3 Merkmal/Klassenidentifikation 

  0500 93 CAV C R 99 1 4 Merkmalswert 

 
 0480 SG10 C D 99 1 3 Technische Steuereinrichtung 

  0490 94 CCI M M 1 1 3 Merkmal/Klassenidentifikation 

  0500 95 CAV C R 99 1 4 Merkmalswert 

 
 0480 SG10 C D 99 1 3 Befestigungsart 

  0490 96 CCI M R 1 1 3 Merkmal/Klassenidentifikation 

  0500 97 CAV C R 99 1 4 Merkmalswert 

 
 0480 SG10 C D 99 1 3 Messwerterfassung 

  0490 98 CCI M R 1 1 3 Merkmal/Klassenidentifikation 

  0500 99 CAV C R 99 1 4 Merkmalswert 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Endverbraucher/Kunde 

  0560 100 NAD M M 1 1 2 Endverbraucher/Kunde 

  0570 101 RFF C D 9 1 3 Kundennummer beim Lieferanten 

  0570 102 RFF C C 9 1 3 Kundennummer beim Altlieferant 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Netzanschlusseigentümer (oder Hausverwalter) 

  0560 103 NAD M M 1 1 2 Netzanschlusseigentümer (oder Hausverwalter) 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Altlieferant 

  0560 104 NAD M M 1 1 2 Altlieferant 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Messstellenbetreiber an dem Zählpunkt 

  0560 105 NAD M M 1 1 2 Messstellenbetreiber an dem Zählpunkt 

  0570 106 RFF C R 9 1 3 Bezug zur MessZV und Grundzuständigkeit der 
Netzgesellschaft 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Messdienstleister an dem Zählpunkt 

  0560 107 NAD M M 1 1 2 Messdiensteister an dem Zählpunkt 

  0570 108 RFF C R 9 1 3 Bezug zur MessZV und Grundzuständigkeit der 
Netzgesellschaft 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Lieferant an dem Zählpunkt 

  0560 109 NAD M M 1 1 2 Lieferant an dem Zählpunkt 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Lieferant zu der angegebenen Lieferantensummenzeitreih 

  0560 110 NAD M M 1 1 2 Lieferant zu der angegebenen 
Lieferantensummenzeitreihe 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Netzbetreiber 

  0560 111 NAD M M 1 1 2 Netzbetreiber 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 Lieferanschrift 
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 Zähler Nr Bez St / MaxWdh / BDEW Ebene Inhalt 
 BDEW 

  0560 112 NAD M M 1 1 2 Name und Anschrift 

 
 0550 SG12 C D 99 1 2 abweichende Messstellenadresse 

  0560 113 NAD M M 1 1 2 abweichende Messstellenadresse 

  0650 114 UNT M M 1 1 0 Nachrichten-Endesegment 
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  Bez Bez = Segment-/Gruppen-Bezeichner 

  St MaxWdh St = Durch UN/CEFACT definierter Status (M=Muss/Mandatory, C=Conditional) Hinweis: Die Darstellung des hier abgebildeten  
 MaxWdh = Durch UN/CEFACT definierte maximale Wiederholung der Segmente/Gruppen Branchingdiagrams ist implizit 
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0010 3  UNH M 1 M 1 0 Nachrichten-Kopfsegment 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

UNH 
      

0062 Nachrichten-Referenznummer M an..14  M an..14 Eindeutige Nachrichtenreferenz des Absenders. Laufende 
Nummer der Nachrichten im Datenaustausch. Identisch mit 
DE 0062 im UNT, i. d. R. vom sendenden Konverter 
vergeben. 

S009 Nachrichten-Kennung M   M   

0065 Nachrichtentyp-Kennung M an..6  M an..6  UTILMD Netzanschluss-Stammdaten 

0052 Versionsnummer des 
Nachrichtentyps 

M an..3  M an..3  D Entwurfs-Version 

0054 Freigabenummer des 
Nachrichtentyps 

M an..3  M an..3  04B Ausgabe 2004  - B 

0051 Verwaltende Organisation M an..2  M an..2  UN UN/CEFACT 

0057 Anwendungscode der 
zuständigen Organisation 

C an..6  R an..6  4.4a Versionsnummer der zugrundeliegenden 
BDEW-Nachrichtenbeschreibung 

0068 Allgemeine Zuordnungs- 
Referenz 

C an..35  D an..35 Identifikation einer Übertragungsserie 

S010 Status der Übermittlung C   D   

0070 Übermittlungsfolgenummer M n..2  R n..2 Laufende Nummer bei Aufteilung von Nachrichten 

0073 Erste und letzte Übermittlung C a1  D a1  C Beginn 
 F Ende 

Bemerkung: 

Dieses Segment dient dazu, eine Nachricht zu eröffnen, zu identifizieren und zu spezifizieren. 
 
Hinweis: 
 
DE0057: Es werden nur die Versions- und Release-Nummern der Nachrichtenbeschreibungen angegeben. 
 
S010: Diese Datenelementgruppe wird benötigt, um bei größeren Listen, wie z.B. Zuordnungslisten, Lieferantenclearinglisten, die auf 
mehrere Nachrichten verteilt werden, klammern zu können. Jede Nachricht wird jeweils in einer Nachrichtendatei übertragen. 
 
DE0068 ff.: Wenn Listen (z.B. Zuordnungs- oder Lieferantenclearinglisten) aufgeteilt werden ist dies entsprechend zu kennzeichnen. 
Wird eine Liste auf mehrere Nachrichten aufgeteilt, ist unter Berücksichtigung der technischen Restriktionen die maximal mögliche 
Segmentanzahl im UNH zu verwenden. Falls keine Aufteilung vorgenommen wird ist die Datenelementgruppe nicht zu verwenden. 
 
DE0068: Dieses Datenelement wird verwendet, um bei Nutzung der S010 eine Referenzierung zur ersten UTILMD-Datei (DE0020 
aus dem UNB-Segment) der Übertragungsserie zu ermöglichen. 
 
DE0073: C = Creation / F = Final 

Beispiel: 

UNH+1+UTILMD:D:04B:UN:4.4a+UNB_DE0020_nr_1+1:C'  
UNH+2+UTILMD:D:04B:UN:4.4a+UNB_DE0020_nr_1+2ô 
UNH+3+UTILMD:D:04B:UN:4.4a+UNB_DE0020_nr_1+3:Fô 
Diese drei UNH Besc hreibungen sind Beispiele zu einer Zuordnungsliste, die auf 3 Nachrichten  
aufgeteilt wurde.  
 
Nachfolgend ist das Beispiel, wenn keine Aufteilung der Nachricht erfolgt:  
UNH+4+UTILMD:D:04B:UN:4.4a'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0020 4  BGM M 1 M 1 0 Beginn der Nachricht 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

BGM 
      

C002 Dokumenten-/ 
Nachrichtenname 

C   R   

1001 Dokumentenname, Code C an..3  R an..3 Hier wird die Kategorie der gesamten Nachricht für alle 
Vorgänge angegeben: 

 E01 Anmeldungen 
Dient der Mitteilung über die Aufnahme der Netznutzung 
oder des Messstellenbetriebes oder der Messung an einer 
Liefer-/Messstelle z. B. bei Einzug oder Lieferanten-/MSB- 
oder MDL-Wechsel . 

 E02 Abmeldungen 
Dient der Mitteilung über die Beendigung der Netznutzung 
oder des Messstellenbetriebes oder der Messung an 
einer Liefer-/Messstelle z. B. bei Auszug oder Lieferanten-/ 
MSB- oder MDL-Wechsel. 

 E03 Änderungsmeldungen 
Dient der Mitteilung über die Änderungen von Stammdaten 
ohne dabei das Verhältnis Kunde, Lieferant, 
Messstellenbetreiber und Messdienstleister zu verändern. Z. 
B. Anpassung der Jahresverbrauchsprognose oder 
Namensänderung. 

 E06 Zuordnungsliste 
Diese Liste muss gemäß gültigem Festlegungsverfahren der 
Bundesnetzagentur immer am 16. Werktag versendet 
werden und enthält alle Lieferstellen zum darauf folgenden 
Monat die mindestens 1 Kalendertag in Netznutzung oder 
Bilanzierung sind.  
Darüber hinaus kann sie auch zum Abgleich weiterer 
zukünftiger oder zurückliegenden Monate oder auch zum 
Abgleich einer zugesendeten Liste genutzt werden 

 Z14 Stammdaten am Zählpunkt 
Dient der Übermittlung von Stammdaten zu einem 
Zählpunkt. 

 E35 Kündigung 
Dient der Mitteilung über die Kündigung eines Liefer-/ 
Messstellenbetriebs- oder Messservicevertrages 
zur Kommunikation zwischen zwei Lieferanten, 
Messstellenbetreibern oder Messdienstleistern. 

 E44 Informationsmeldung 
Diese Nachricht dient der Übermittlung von Hinweisen und 
zur Beendigung der Zuordnung eines Altlieferanten oder 
eines zukünftigen Lieferanten zu einer Lieferstelle. Es 
erfordert keine Antwortnachricht. 

 E48 Anmeldung Beistellung 
 E50 Abmeldung Beistellung 
 Z01 Fallgruppenwechsel (nur für den Leitfaden 

zur GABi) 
 Z02 Deklarationsliste (nur für den Leitfaden zur 

GABi) 
 E40 Bilanzkreiszuordnungsliste 
Mit der Kategorie wird die Bilanzkreiszuordnungsliste nach 
MaBiS versendet. 

 Z05 Lieferantenclearingliste 
Mit der Kategorie wird die Lieferantenclearingliste nach 
MaBiS versendet. 
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 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

       Z07 Aktivierung/ Deaktivierung von 
BilanzierungsZP 

Unter dieser Kategorie werden die Aktivierungen und 
Deaktivierungen der Bilanzierungszeitreihen mit ihrer 
entsprechenden Kennzeichnung des Zeitreihentypen 
versendet. 

 Z08 Neuzuordnung von ZP 
 Z13 Gerätewechselabsicht 

C106 Dokumenten-/Nachrichten- 
Identifikation 

C   R   

1004 Dokumentennummer C an..35  R an..35 EDI-Nachrichtennummer vergeben vom Absender des 
Dokuments 
Eindeutige Referenz zur Identifikation der Übertragungsdatei 

1225 Nachrichtenfunktion, Code C an..3  R an..3  9 Original 
 31 Kopie 

Bemerkung: 

Dieses Segment dient dazu, Typ und Funktion einer Nachricht anzuzeigen und die Identifikationsnummer zu übermitteln. 
 
DE1001: Es ist festgelegt, dass innerhalb einer Nachricht nur Meldungen eines Typs enthalten sein können. Alle einzelnen Vorgänge 
der 
Nachricht gehören daher der gleichen Kategorie an. In einer Nachricht sind bspw. also nur Anmeldungen oder Änderungen 
enthalten.  
Der Grund einer Meldung wird pro Vorgang im Transaktionsgrund beschrieben. 
Die Nutzung der Codes ist den entsprechenden Anwendungshandbüchern (= AHB) zu entnehmen.. 
 
DE 1225: Die Nachrichtenfunktion, codiert ist ein kritisches Datenelement in diesem Segment. Sie betrifft alle Daten einer Nachricht. 
Demzufolge muss pro Nachrichtenfunktion eine Nachricht erstellt werden. Es gelten die folgenden Regeln für eingeschränkte 
Codewerte: 
 
9 = Original - Ein Hinweis für den Empfänger, dass diese Nachricht eine Original-Nachricht und keine Kopie ist. 

Beispiel: 

BGM+E01+MKIDI5422+9'  
 
Dieses Beispiel identifiziert das Dokument als die Anmeldung von Lieferstellen durch die  
Verwendung des von Ediel vergebenen Codewertes E01. Das Dokument hat die Belegnummer MKIDI5422.  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0030 5  DTM M 9 M 1 1 Nachrichtendatum 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  137 Dokumenten-/Nachrichtendatum/-zeit 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  203 CCYYMMDDHHMM 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird zur Angabe des Dokumentendatums verwendet. 
 
Hinweise: 
 
DE 2005: Das Dokumentendatum (Codewert 137) muss angegeben werden. 

Beispiel: 

DTM+137:199904081315:203'  
In diesem Beispiel ist das Dokumentendatum der 8. April 1999, 13:15h.  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0030 6  DTM M 9 M 1 1 Abweichung zur UTC 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  735 Abweichung zu UTC (Coordinated Universal 
Time) 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3 Abweichung zu UTC (Coordinated Universal Time), wobei Z 
Plus (+) oder Minus (-) ist. (735) 

 406 ZHHMM 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird zur Angabe der Abweichung zur UTC verwendet. 
 
Hinweise: 
 
DE 2005: Die Abweichung zur UTC (Codewert 735) muss angegeben werden. 
 
In der Datenkommunikation zu GABi und dem Leitfaden werden nur UTC Zeiten genutzt, womit hier immer 0 zu verwenden ist. 
 
Pro Nachricht darf nur eine Abweichung zur UTC angegeben werden. 

Beispiel: 

DTM+735:?+0100:406'  
Die Abweichung zu UTC beträgt eine Stunde.  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0030 7  DTM M 9 D 1 1 Gültigkeit, Beginndatum 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  157 Gültigkeit, Beginndatum 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3 (Format für Gültigkeit von Zuordnungslisten) 
 610 CCYYMM 

Bemerkung: 

In diesem Segment erfolgt die Angabe von Monat und Jahr für den die versendeten Daten, wie z. B. für die Zuordnungsliste, 
Clearingliste bzw. die Deklarationsliste, gültig sind. 

Beispiel: 

DTM+157:199904:610'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0060  SG1 C 9 D 9 1 Referenz auf eine vorangegangene Anfrage 

 

 0070 8  RFF M 1 M 1 1 Referenz auf eine vorangegangene Anfrage 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

RFF 
      

C506 Referenz M   M   

1153 Referenz, Qualifier M an..3  M an..3  AAV Nummer der Anfrage 

1154 Referenz, Identifikation C an..70  R an..70  

Bemerkung: 

Das SG1 RFF+AAV wird angewendet bei BGM DE1001 mit E40 oder Z05 für MaBiS. 

Beispiel: 

RFF+AAV:MKIDI5420'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0090  SG2 C 99 R 1 1 MP-ID Sender 

 

 0100 9  NAD M 1 M 1 1 MP-ID Sender 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

NAD 
      

3035 Beteiligter, Qualifier M an..3  M an..3  MS Dokumenten-/Nachrichtenaussteller bzw. - 
absender 

C082 Identifikation des Beteiligten C   R   

3039 Beteiligter, Identifikation M an..35  M an..35 MP-ID 

1131 Codeliste, Code C an..17  N  Nicht benutzt 

3055 Verantwortliche Stelle für die 
Codepflege, Code 

C an..3  R an..3  9 GS1 
 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft e.V.) 
 305 ETSO (European Transmission System 

Operator) 
 321 
 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird zur Identifikation des Absenders der Nachricht genutzt. Dies ist anschließend der Empfänger der 
Antwortnachricht, falls der Prozess eine Antwortnachricht vorsieht. Der Sender, als fachlicher Verantwortliche, muss angegeben 
werden.  
 
DE3035: 
Die beteiligten Partner werden in einer Nachricht mit MR und MS gekennzeichnet. Die Rollenidentifikation erfolgt über die GLN oder 
BDEW-/ DVGW-Codenummer. 
 
DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben. 

Beispiel: 

NAD+MS+9900259000002::293'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0090  SG2 C 99 R 1 1 MP-ID Sender 

 

 0140  SG3 C 9 O 1 2 Kontaktinformationen 

 

 0150 10  CTA M 1 M 1 2 Ansprechpartner 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

CTA 
      

3139 Funktion des 
Ansprechpartners, Code 

C an..3  R an..3  IC Informationskontakt 

C056 Abteilung oder Bearbeiter C   R   

3413 Abteilung oder Bearbeiter, 
Code 

C an..17  N  Nicht benutzt 

3412 Abteilung oder Bearbeiter C an..35  R an..35  

Bemerkung: 

Dieses Segment dient der Identifikation von Ansprechpartnern innerhalb des im vorangegangenen NAD-Segment spezifizierten 
Unternehmens. 

Beispiel: 

CTA+IC+:P GETTY'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0090  SG2 C 99 R 1 1 MP-ID Sender 

 

 0140  SG3 C 9 O 1 2 Kontaktinformationen 

 

 0160 11  COM C 9 R 5 3 Kommunikationsverbindung 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

COM 
      

C076 Kommunikationsverbindung M   M   

3148 Kommunikationsadresse, 
Identifikation 

M an..512  M an..512 Nummer / Adresse 

3155 Kommunikationsadresse, 
Qualifier 

M an..3  M an..3  EM Elektronische Post 
 FX Telefax 
 TE Telefon 
 AJ weiteres Telefon 
 AL Handy 

Bemerkung: 

Zur Angabe einer Kommunikationsnummer einer Abteilung oder einer Person, die als Ansprechpartner dient. 
Ein Segment zur Angabe von Kommunikationsnummer und -typ des im vorangegangenen CTA-Segments angegebenen 
Sachbearbeiters oder der Abteilung. 
 
DE3155: 
Es ist jeder Qualifier maximal einmal zu verwenden. 

Beispiel: 

COM+003222271020:T E'  
Die im vorangegangenen Segment genannte Informationsstelle hat die Telefonnummer 003222271020.  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0090  SG2 C 99 R 1 1 MP-ID Empfänger 

 

 0100 12  NAD M 1 M 1 1 MP-ID Empfänger 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

NAD 
      

3035 Beteiligter, Qualifier M an..3  M an..3  MR Nachrichtenempfänger 

C082 Identifikation des Beteiligten C   R   

3039 Beteiligter, Identifikation M an..35  M an..35 MP-ID 

1131 Codeliste, Code C an..17  N  Nicht benutzt 

3055 Verantwortliche Stelle für die 
Codepflege, Code 

C an..3  R an..3  9 GS1 
 293 DE, BDEW (Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtschaft e.V.) 
 305 ETSO (European Transmission System 

Operator) 
 321 
 332 DE, DVGW Service & Consult GmbH 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird zur Identifikation des Empfängers der Nachricht genutzt. Der Empfänger, als fachlich Verantwortliche, muss 
angegeben werden.  
 
DE3035: 
Die beteiligten Partner werden in einer Nachricht mit MR und MS gekennzeichnet. Die Rollenidentifikation erfolgt über die GLN oder 
BDEW-/ DVGW-Codenummer. 
 
DE 3039: Zur Identifikation der Partner wird die MP-ID angegeben. 

Beispiel: 

NAD+MR+9900259000002::293'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0180 13  IDE M 1 M 1 1 Identität 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

IDE 
      

7495 Objekt, Qualifier M an..3  M an..3  24 (Zählpunktbezogene) Transaktion 

C206 Identifikationsnummer C   R   

7402 Objekt, Identifikation M an..35  M an..35 Vorgangsnummer 

Bemerkung: 

Dieses Segment dient zur eindeutigen Identifikation eines einzelnen Vorgangs. Die Nutzung der vollen Zeichenlänge ist nicht 
notwendig. (Vorschlag zur Bildung der Vorgangsnummer: Die Vorgangsnummer setzt sich aus der MP-ID und dem Datum 
mmhhDDMMJJJJ sowie weiteren eindeutig belegten Stellen, z. B. Rechnerzeit, zusammen, um eine Eindeutigkeit im Markt zu 
erzielen.) 

Beispiel: 

IDE+24+VorgangsId12345'  
Di eser zählpunktbezogene Vorgang (Transaktion) hat die Nummer VorgangsId12345.  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0210 14  IMD C 9 D 1 2 Leistung MSB/MDL 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

IMD 
      

7077 Beschreibungsformat, Code C an..3  N  Nicht benutzt 

C272 Produkt/Leistung C   C   

7081 Produkt/Leistung, Code C an..3  R an..3 Darstellung der Leistungserbringung im Rahmen der WiM 
Prozesse. 

 Z04 Leistungsumfang des Marktpartners 

C273 Produkt-/ 
Leistungsbeschreibung 

C   C   

7009 Produkt-/ 
Leistungsbeschreibung, Code 

C an..17  C an..17  Z01 Messstellenbetrieb 
 Z02 Messdienstleistung 
 Z03 MSB und MDL 

Bemerkung: 

Beispiel: 

IMD++Z04+Z01'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0210 15  IMD C 9 D 1 2 Ablesung des Zählers 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

IMD 
      

7077 Beschreibungsformat, Code C an..3  N  Nicht benutzt 

C272 Produkt/Leistung C   C   

7081 Produkt/Leistung, Code C an..3  R an..3 Hier wird angegeben wie die Messwerterfassung nach 
MessZV am Zähler erfolgt.  

 Z05 Ausleseart des Zählers 

C273 Produkt-/ 
Leistungsbeschreibung 

C   C   

7009 Produkt-/ 
Leistungsbeschreibung, Code 

C an..17  C an..17  Z04 Analog ausgelesener Zähler 
 Z05 Elektronisch ausgelesener Zähler 

Bemerkung: 

Beispiel: 

IMD++Z05+Z04'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 16  DTM C 99 D 1 2 Datum zum geplanten Leistungsbeginn 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  76 Lieferdatum/-zeit, geplant 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den geplanten Beginn einer Leistung oder einer Zuordnung zu bestimmen. Hier wird der geplante 
Leistungsbeginn für den Messstellenbetrieb bzw. die Messdienstleistung angegeben. 

Beispiel: 

DTM+76:20071001:102'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 17  DTM C 99 D 1 2 Datum und Uhrzeit der Übergabe 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  294 Datum/Zeit der Übergabe, geplant 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  203 CCYYMMDDHHMM 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den geplanten Beginn einer Leistung oder einer Zuordnung zu bestimmen. Hier wird das Datum 
für die Geräteübergabe bzw. -übernahme angegeben. 

Beispiel: 

DTM+294:200710011330:203'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 18  DTM C 99 D 1 2 Datum Vertragsbeginn 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  92 Datum Vertragsbeginn 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn einer Lieferung oder einer Zuordnung  zu bestimmen. Bei der Zuordnungsliste wird 
eingetragen, zu welchem Termin die Belieferung aufgenommen wurde. Erfolgt eine Stammdatenänderung (z. B. zum Zählverfahren) 
oder eine Gebietsabgabe, wird das Datum ĂBeginn zumñ in der Zuordnungsliste nicht verªndert. 
 
Hinweise: 
DE2005: 
Der Code 92 wird ausschließlich für die betreffende Kategorien "Anmeldungen", "Deklarationslisten", "Zuordnungslisten", 
"Neuzuordnungsliste für Änderungen der Bilanzierungsgebietsstrukturen", "Lieferantenclearingliste", "Bilanzkreiszuordnungsliste" und 
"Informationsmeldung"(s. DE1001 in BGM-Segment) verwendet. 

Beispiel: 

DTM+92:20071001:102'  
In diesem Beispiel ist der Lieferbeginn am betroffenen Zählpunkt zu dem Stichtag 01.10.2007  
inklusive des gesamten (Gas - )Tages.  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 19  DTM C 99 D 1 2 Datum Vertragsende 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  93 Datum Vertragsende 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um das Ende der Netznutzung oder Zuordnung zu bestimmen. 
 
Hinweise: 
 
DE2005: 
Der Code 93 wird ausschlieÇlich f¿r die betreffende Kategorien "Anmeldungen", "Abmeldungenñ, "K¿ndigungen", 
"Deklarationslisten", "Zuordnungslisten", "Lieferantenclearingliste", "Bilanzkreiszuordnungsliste" und "Informationsmeldung"(s. 
DE1001 in BGM-Segment) verwendet. Bei einer Kündigungsmeldung wird hier auch der fixe Kündigungstermin angegeben. 

Beispiel: 

DTM+93:20070930:102'  
In diesem Beispiel erfolgt die Kündigung am betroffenen Zählpunkt zum Ende de s 30.09.2007  
inklusive des gesamten (Gas - )Tages.  
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Bez = Objekt-Bezeichner St = Status 
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 20  DTM C 99 D 1 2 Datum des bereits bestätigten 
Vertragsendes 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  Z05 gegenüber Kunde bestätigtes 
Kündigungsdatum 

 Z06 gegenüber Lieferant bestätigtes 
Kündigungsdatum 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den Kündigungstermin des bereits wirksam gekündigten Vertrages mitzuteilen. Zudem wird 
unterschieden, ob die Kündigung durch den Kunden oder einen anderen berechtigten Marktpartner angestoßen wurde. 

Beispiel: 

DTM+Z05:20110930:102'  
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Bez = Objekt-Bezeichner St = Status 
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 21  DTM C 99 D 1 2 Gültigkeit, Beginndatum 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  157 Gültigkeit, Beginndatum 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 
 203 CCYYMMDDHHMM 

Bemerkung: 

In diesem Segment wird bei der Änderungsmeldung mitgeteilt, wann die Änderung des Vorgangs eintreten soll. 
Hinweis: 
 
DE2005: 
Bei einer Kündigung auf einen festen Termin und einer Ablehnung wegen Vertragsbindung (Z12) wird das Feld genutzt, um den 
nächstmöglichen Kündigungstermin mitzuteilen. 

Beispiel: 

DTM+157:20070930:102'  
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Bez = Objekt-Bezeichner St = Status 
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 22  DTM C 99 D 1 2 Ende zum (nächstmöglichem Termin) 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  471 Ende zum (nächstmöglichem Termin) 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Zur Angabe eines Datums und/oder einer Uhrzeit oder einer Zeitspanne. 
Dieses Segment wird benutzt, um das Ende einer Vertragsbeziehung zu bestimmen. 
 
Hinweis: 
 
DE2005: 
Der Code Ă471ñ wird ausschlieÇlich zur Angabe eines Datums in der Kategorie ĂK¿ndigungñ verwendet, ab dem eine fr¿hestmºgliche 
Kündigung möglich sein soll. 

Beispiel: 

DTM+471:20070930:102'  
In diesem Beispiel erfolgt die Kündigung zum nächstmöglichen Termin ab Ende des 30.09.2007  
inklusive des gesamten (Gas - )Tages.  
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Bez = Objekt-Bezeichner St = Status 
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 23  DTM C 99 D 1 2 Start des Abrechnungsjahrs bei RLM 
(tagesgenau) 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  155 Abrechnungsjahr ï Beginn (tagesgenau) 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn des Abrechnungsjahres bei RLM zu bestimmen. Es wird immer übermittelt, auch wenn 
es mit dem Zeitpunkt der Veränderung (z. B. des Lieferantenwechsels) überein stimmt. 

Beispiel: 

DTM+155:20070930:102'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 24  DTM C 99 D 1 2 Geplante Turnusablesung 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  752 Nächste turnusmäßige Ablesung 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  104 
 106 MMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den Zeitraum bzw. den Termin zu dem die Turnusablesung erfolgen soll zu bestimmen. 
Die Anwendung erfolgt nur bei SLP oder TLP und nicht bei Pauschalanlagen. 
 
Hinweise: 
 
DE2379: 
 
Bei registrierender Leistungsmessung werden die Zählwerte so zeitnah zur Verfügung gestellt, dass diese Angabe nicht 
benötigt wird. Bei Standardlastprofilkunden findet eine turnusmäßige (wen nichts anderes vereinbart ist, eine jährliche) Ablesung 
statt. Zur Übermittlung des Soll-Ablesetermins bzw. Zeitraums 
stehen dem NB verschiedene Varianten zur Verfügung: Es soll immer die genaueste mögliche Angabe des Ableseturnus erfolgen. 
 
Anwendung für den Code "104" in DE2379: 
Hier wird der Monat mit Angabe der Woche bzw. des Zeitraums der Wochen in denen die Ablesung erfolgen soll angegeben. Das 
angegebene Zeitintervall beträgt maximal einen Monat. 
Die Wochen im Monat sind wie folgt definiert: 
"01"= 1. Woche, das geplante Soll-Ablesedatum fällt in den Zeitraum vom 01. bis einschl. 07. Kalendertag" 
"02"= 2. Woche, das geplante Soll-Ablesedatum fällt in den Zeitraum vom 08. bis einschl. 14. Kalendertag 
"03"= 3. Woche, das geplante Soll-Ablesedatum fällt in den Zeitraum vom 15. bis einschl. 21. Kalendertag 
"04"= 4. Woche, das geplante Soll-Ablesedatum fällt in den Zeitraum vom 22. bis letzten Kalendertag im Monat 
 
Der Bindestrich im Code MMWW-MMWW wird hier nur zur Optimierung der Darstellung verwendet. In der UTILMD ist der Code 
ohne Bindestrich (MMWWMMWW) anzuwenden. 
 
Anwendung für den Code "106" in DE2379: 
Es wird der tagesscharfe Ablesetermin mitgeteilt zu dem die Ablesung erfolgen soll. Der in Schaltjahren vorkommende Tag 29.02. ist 
nicht zu übermitteln, sondern durch den 28.02. zu ersetzen. 

Beispiel: 

DTM+752:05010504:104'  
Beispiele für den Code "104" in DE2379:  
DTM+752:05040504:104ô 
In diesem Beispiel teilt der Netzbetreiber dem Lieferanten mit, dass die Turnusablesung in der  
vierten Woche des Mai erfolgen wird. Die gilt bis der Netzbetreiber dem Lieferanten  in einer  
Stammdatenänderungsmitteilung einen geänderten, neuen Ableseturnus mitteilt.  
 
Ebenso kann auch ein Zeitraum, wie z.B. das die Ablesung in der 3. bis 4. Woche im Juni (2. Juni  
Monatshªlfte) stattfindet: DTM+752:06030604:104ô 
 
Die Ablesung im Mona t August wird wie folgt ausgedr¿ckt: DTM+752:08010804:104ô 
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 25  DTM C 99 D 1 2 Turnusintervall 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  672 zugewiesene Periode 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35 Erlaubte Einträge: 
1 
3 
6 
12 

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  802 Monat 

Bemerkung: 

DE2380: 
Es wird die Anzahl der Monate angegeben, bis zu denen die nächste Messwert Erfassung in Bezug auf den festgelegten 
Turnusablesetermin zu erfolgen hat.  
Ausgehend vom Turnusablesetermin wird die Anzahl der Monate zur nächsten Ablesung angegeben. Ist der Wert kleiner als 12, so 
sind mittels des angegebenen Zeitintervalls weitere Ablesetermine zu ermitteln,  
Somit ist erlaubt: 
1 - monatlich 
3 - vierteljährlich 
6 - halbjährlich 
12 - jährlich 
 
Die Anwendung erfolgt nur bei SLP oder TLP und nicht bei Pauschalanlagen. 

Beispiel: 

DTM+672:12:802'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 26  DTM C 99 D 1 2 Bilanzierungsbeginn 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  158 Bilanzierungsbeginn 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um den Beginn der Zuordnung zu einem Bilanzkreis mitzuteilen. 

Beispiel: 

DTM+158:20070930:102'  
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  Standard BDEW 

 Zähler Nr Bez St MaxWdh St MaxWdh Ebene Name 

 

 0170  SG4 C 99999 R 99999 1 Vorgangs-Identifikation 

 

 0220 27  DTM C 99 D 1 2 Bilanzierungsende 

 Standard BDEW 

Bez Name St Format  St Format Anwendung / Bemerkung 

DTM 
      

C507 Datum/Uhrzeit/Zeitspanne M   M   

2005 Datums- oder Uhrzeits- oder 
Zeitspannen-Funktion, Qualifier 

M an..3  M an..3  159 Bilanzierungsende 

2380 Datum oder Uhrzeit oder 
Zeitspanne, Wert 

C an..35  R an..35  

2379 Datums- oder Uhrzeit- oder 
Zeitspannen-Format, Code 

C an..3  R an..3  102 CCYYMMDD 

Bemerkung: 

Dieses Segment wird benutzt, um die Beendigung der Zuordnung zum Bilanzkreis mitzuteilen. 

Beispiel: 

DTM+159:20070 930:102'  


































































































































































































